
Etichete pentru monitorizarea 
temperaturii de suprafață

Un sistem rapid și 
simplu de monitorizare 
a temperaturii bazat pe 

tehnologia de 
modificare a culorii 

brevetată

l Ie�in și ușor de folosit

l Răspuns imediat

l Înregistrare permanentă a 
celei mai înalte temperaturi

l Rezistent la apă, ulei și aburi

l Precizie
 29°C - 99°C: ± 1°C
 100°C - 154°C: ± 1,5°C
 160°C - 280°C: ± (1%+1°C)

l Domeniul între 29-290°C

l E�chete sau benzi

l Ul�ma modificare în negru 
este cea mai înaltă 
temperatură a�nsă

BENZI THERMAX 10 NIVELE

Specificații:
Dimensiuni:  51 x 18 mm
Tip:                 Ver�cal, autoadeziv
Gradație:       °C și °F
Vândut în pachete de 10 buc.

BENZI THERMAX 8 NIVELE

Specificații:
Dimensiuni:  51 x 18 mm
Tip:                 Ver�cal, autoadeziv
Gradație:       °C și °F
Vândut în pachete de 10 buc.

BENZI MINI THERMAX 6 NIVELE

BENZI THERMAX 5 NIVELE

Specificații:
Dimensiuni:  12 x 32 mm
Tip:                 Orizontal, autoadeziv
Gradație:       °C și °F
Vândut în pachete de 10 buc.

Specificații:
Dimensiuni:  39 x 18 mm
Tip:                 Ver�cal, autoadeziv
Gradație:       °C și °F
Vândut în pachete de 10 buc.

Benzile și indicatoarele de temperatură ireversibile Thermax furnizează o înregistrare permanentă dacă un 
obiect depășește temperatura stabilită și se poate folosi la toate aplicațiile unde temperatura este un factor important

ETICHETE IREVERSIBILE
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Etichete pentru monitorizarea 
temperaturii de suprafață

l Prevenirea deteriorării 
cauzate de căldură

 În �mpul transportului și 
distribuției

Dovedește că a fost a�nsă 
temperatura pentru 
dezinfecția termică

APLICAȚII
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Produse farmaceutice
și produse alimentare 

Producție - 
        Electronice, 
        Ind. Aerospațială
        Ind. de Automobile

l Monitorizarea temperaturii 
de suprafață (întărire-lipire)

 Confirmă că temperatura de 
lipire a fost a�nsă

l Monitorizarea supraîncălzirii 
mașinilor datorită frecării

Verificare condițiilor de 
u�lizare a motoarelor în 
garanție

Confirmă la intreținere 
temperatura de u�lizare a 
mașinilor

l  Asigură respectarea 
temperaturii la instalarea  
produselor sensibile la 
căldură 

Aver�zează la depășirea 
temperaturii ambientale

Conform cu normele europene relevante

ETICHETE THERMAX INCAPSULATEBENZI THERMAX 3 NIVELE

BENZI THERMAX 4 NIVELE

ETICHETE MICRO THERMAX 4 NIVELE INDICATOARE THERMAX ”CEAS”

Specificații:
Dimensiuni:  17 x 25 mm
Tip:                 Ver�cal, autoadeziv
Gradație:       °C și °F
Vândut în pachete de 10 buc.

Specificații:
Dimensiuni:  12 x 13 mm
Tip:                 E�chetă individuală, 
                        autoadezivă
Gradație:       °C și °F
Vândut în pachete de 50 buc.

Specificații:
Dimensiuni:  23 x 45 mm
Tip:                 Orizontal, autoadeziv
Gradație:       °C și °F
Vândut în pachete de 10 buc.

Specificații:
Dimensiuni:  diametru 15 mm
Tip:                 Circular, autoadeziv
Gradație:       °C și °F
Vândut în pachete de 10 buc.

Specificații:
Dimensiuni:  4 x 11 mm
Tip:                 Orizontal, autoadeziv
Gradație:       °C și °F
Vândut în pachete de 10 buc.
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