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Markerul Markal® H® Paintstik® cu vopsea solidă pentru 
suprafețe fierbinți , original în industrie, este un marker 
pentru metalele foarte fiebinți utilizate în fabricile de 
oțel, pentru marcarea suprafețelor fierbiți între 107° 
grd C și 593 grd C. Ideal pentru marcarea bobinelor, 
butucilor, plăcilor, pieselor turnate și forjate, marcajele 
durabile nu se vor topi, carboniza, decolora, coji sau 
crăpa.

• Markerul pentru suprafețe fierbinți scrie pe piese fierbinți 
turnate și forjate, bobine, butuci, plăci și alte suprafețe 
fierbinți din metal

• Durează mai mult, de până la 3 ori mai mult decât creta 
fierbinte

• Marcajele cu uscare rapidă sunt permanente și se vor 
topi, carboniza, decolora, coji sau crăpa

• Piesele forjate pot fi introduse imediat în băi de apă rece, 
fără deteriorarea marcajelor

• Vopsea reală, pentru marcaje mai durabile și mai vizibile

• Poate fi îndepărtată în băi de decapare

• Interval de marcare: între 107 grd C și 593 grd C

Aplicațiilor industriale:
• Topitorii de forjare și  
 turnare
• Otelarii si depozite
• Fabrici de aluminiu
• Fabrici de topire
• Industria sticlei

Suprafețe utilizate:
• Bobine
• Butuci și bare
• Piese turnate și 
• Șine și grinzi fontă
• Lingouri și plăci
• Sticla

Marker pentru sprafețe 
fierbinți: între 107 grd C 

și 593 grd C

Detalii:
z 81020
z 81021
z 81022
z 81023
z 81025
z 81026

144
432

(3x144)

Marker pentru suprafețe 
fierbinți: între 204°C și 871°C
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Proiectat pentru marcarea suprfețelor fierbinți între 
204°C și 871°C, markerul cu vopsea solidă pentru 
suprafețe fierbinți HT®Paintstik®rezistă rigorilor 
producției de oțel. Disponibil în 6 culori vizibile, marcajele 
durabile indiferent de condițiile meteo și rezistente la 
uzură nu se vor șterge, arde, curge, decolora, decoji sau 
crăpa. Ideal pentru marcarea bolțurilor, bobinelor, barelor, 
pieselor forjate și a plăcilor.

• Creionul pentru marcarea suprafețelor fierbinți scrie pe
bolțuri, bobine, bare, plăci, bare și alte suprafețe de metal

• Durează de până la 6 ori mai mult față de durata de
scriere a cretei fierbinți concurente

• Marcajele durabile nu se vor ștegre, arde, curge, decolora,
decoji sau crăpa

• Marcajele cu uscare rapidă nu sunt deteriorate în timpul
manipulării sau atunci când sunt introduse în băi de apă
rece

• Vopsea originală, pentru marcaje mai durabile și mai
vizibile

• Disponibil în două dimensiuni: standard, de 9,5 mm și
king 19 mm

• Interval de marcare: între 204°C și 871°C

Aplicațiilor industriale:
• Topitorii de forjare și

turnare
• Otelarii si depozite
• Fabrici de aluminiu
• Fabrici de topire
• Lucrări de ștanțare si

Magazine de prelucrare
• Industria sticlei

Suprafețe utilizate:
• Bobine
• Butuci și bare
• Piese turnate și fontă
• Lingouri și plăci
• Șine și grinzi
• Sticla

Marker pentru suprafețe 
fierbinți: între 204°C și 871°C

Detalii:
z 81220
z 81221
z 81222

144
432

(3x144)

z 81223
z 81225
z 81226

As manufacturer, we cannot control the conditions under which our products are being used or the many 
factors that have an effect on the use and application of our products. We disclaim liability for any 
damages caused by using our products. Please always perform compatibility tests to your application/
material demands.




